










Чертежи и размеры

WBK / WB WR / CB

Обозначение:
01 - Кожух; 02 - Трубный пучок; 03 - Трубная решетка; 04 - Патрубок кожуха; 05 - Патрубок труб-
ного пучка

Тип 
А В С Dz Dn1 Dn2 Пов-ть 

нагрева
Объем 
кожуха

Объем 
тр. пучка Масса

мм внутр. резьба м² дм³ дм³ кг

WBK 70     / WB-0.70 389 175 122 80 3/4’’ 1 1/2’’ 0,27 0,8 0,6 3,0

WBK 130   / WB-1.30 439 255 122 80 3/4’’ 1 1/2’’ 0,37 1,0 0,7 3,4

WBK 180   / WB-1.80 379 193 143 102 1’’ 1 1/2’’ 0,41 1,4 1,2 4,7

WBK 250   / WB-2.50 509 323 143 102 1’’ 1 1/2’’ 0,62 2,0 1,5 5,9

WBK 300   / WB-3.00 646 451 143 102 1’’ 1 1/2’’ 0,84 2,4 1,2 8,0

WBK 500   / WB-5.00 1106 884 143 102 1’’ 2’’ 1,56 4,2 2,2 12,0

WBK 1000 / WB-10.00 969 594 223 140 2’’ 2’’ 2,02 5,4 2,7 18,0
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Тип 
А В С Dz Dn1 Dn2 Пов-ть 

нагрева
Объем 
кожуха

Объем 
тр. пучка Масса

мм м² дм³ дм³ кг

WR 85.10   / CB-85 1606 1280 240 159 50 50 4,50 25,0 8,7 48

WR 177.10 / CB-177 1872 1280 290 219 100 100 9,15 57,3 18,1 95

WR 307.10 / CB-307 1872 1280 344 273 125 125 16,17 91,6 32,0 146
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PN 16 бар
T 2030C

PN 16 бар
T 1650C



Чертежи и размеры

Обозначение:
01 - Кожух; 02 - Трубный пучок; 03 - Подпора трубного пучка; 04 - Трубная решетка; 05 - Патрубок 
кожуха; 06 - Патрубок змеевика

 Тип
А В С Dz E Dn1 Dn2 Пов-ть 

нагрева
Объем 
кожуха

Объем 
змеевика Масса

мм м² дм³ дм³ кг

WRN (K) 12.16
WCR (K) 12.16 1662 1100 1420 273 559 65 125 16,8 25,0 24 255

WRN 14.16 1422 860 1180 324 580 65 125 16,0 46,0 23 300

WRN 14.20 1674 1100 1420 324 580 65 125 20,0 34,2 29 323

WCR 12.20 1972 1410 1730 273 559 65 125 20,0 34,0 30 250

WR (K) 14.16/N 1422 860 1180 324 580 65 125 16,0 46,0 23 243

WR (K) 14.20/N 1674 1100 1420 324 580 65 125 20,0 58,0 29 267

MDX (K) 12/101 1668 1100 1420 273 569 65 125 16,5 25,0 24 210

WR (K) / WCR (K) WR (K) /N MDX (K)

PN 6 бар
T 1650C

PN 6 бар
T 1650C

PN 16 бар
T 1650C




